Technische Daten

Hornet M1 | 160 M1 320 M1
Abmessungen 205 x 160 x 95 mm | 205 x 160 x 95 mm
Gewicht ca. 1300 g ca. 1300 g
Display
GroRe 3,57’ (diagonal) 3,57’ (diagonal)
Darstellung White-Hot White-Hot
Anzeige LCD farbig LCD farbig
Temperaturbereich | -20°bis +800°C | -20°bis +800°C
Einférbung Geb >250°C<350°C | Gelb >250°C<350°C
Rot>350°C Rot>350°C
Gehause
Material PUR / Elastomer | PUR / Elastomer
Schutzklasse IP67/1m 30Min | IP67/1m 30Min
Falltest 2m / Beton 2m / Beton
Hitzebestandigkeit | 150°C fir 15Min  |150°C fir 15Min
250°C fiir 10Min | 250°C fiir 10Min
Sensor
Type VOX VOX
Auflésung 160 x 120 320 x 240
Spektralbereich 8-14 um 8-14 pm
Bildfrequenz 30Hz NTSC 30Hz NTSC
Temp.empfindlichkeit| 0,06°C 0,06°C
Optik
Material Germanium Germanium
karbonbeschichtet | karbonbeschichtet
Fokus 1m bis unendlich | 1m bis unendlich
S Vo |V
Diagonal 53° Diagonal 58°
Allgemein
Stromversorgung 2LiFePo4-Akkus 2LiFePo4-Akkus
Betriebsdauer bei +20°C >7Std. | bei +20°C >7Std.
Start-/Einschaltzeit |ca. 3 Sekunden ca. 3 Sekunden
Ladespannung [12/24 VDC bzw. 230 VAC [12/24 VDC bzw. 230 VAC]
Ladezeit ca. 1 Stunde ca. 1 Stunde
Ladezyklen > 5000 > 5000

Zubehor - erweitert - erganzt

KFZ Ladestation mit Ladeerhaltung

NEU - noch schmaler dadurch
noch platzsparender montierbar!

Die komplette Ladestation
I1aRt sich horizontal, vertikal
und (ber Kopf bzw. stirnseitig
montieren. Ein Netztell

12/24 VDC oder 230 VAC

ist bereits im Lieferumpfang
enthalten.

Zipper - Selbstaufroller

Anschlu: Aluminium Karabiner

max. Zugkraft: 1,6 Kg i
Gewicht: ca. 88 g Z
AbmaBe LxBxH: ca. 67x55x20 mm @
Zugleine: rostfreier Stahl /

Ku-ummantelt

Ladegerat

ein Stecker - Netzteil 230VAC
ist bei der HORNET Serie im
Lieferumfang enthalten

Kontakt - herzlich Willkommen

active photonics AG
TirolerstraRe 80
A - 9500 Villach

+43 (0) 4242 580 301 0
office@active-photonics.at
www.active-photonics.com

HORNET

M1

Nr. 1
fur den
Innenangriff




HORNET M1 - |hre Vorteile

- Halten & Bedienen mit 1 Hand

- leicht zu handhaben, nur 1 Knopf
zum EIN / AUS schalten

- Lieferbare Varianten: 160 M1 und 320 M1

- 1 Farbschema sorgt fiir Klarheit
White-Hot [STD] Modus, inkl. Einfarbung

- extra harte und kratzfeste Schutzscheibe

- die Anti-Reflexionsbeschichtung sorgt fir
gute Sicht auch bei Sonneneinstrahlung

- das angezeigte Bild wird immer in Lage-
richtung angezeigt (kiinstlicher Horizont)

- Gehausematerial schwer entflammbar

- Wasserdicht durch Schutzklasse IP 67

- mit Fahrzeugladeschale aufristbar

- einzigartiges Energiekonzept (5000 Ladezykien)

Osterreichisches Produkt

erobert den Feuerwehr Markt.

Mit der neuen M1 ist es uns gelungen ein
weiteres Produkt fiir unsere Feuerwehren

zu fertigen, das den hohen Anspriichen

die an Warmebildkameras gestellt werden,

zu 100% gerecht wird.

Durch den Standort im Herzen Europas

kénnen wir durch schnelle Lieferung und Service
vor Ort punkten. Mit professionellen Schulungen
und technischem Know How garantieren wir eine
qualifizierte Rundumbetreuung fiir unsere
Kunden und Geschéftspartner.

Es ist wichtig, dass sich die Kameraden beim
Einsatz auf Ihre eigentlichen Aufgaben
konzentrieren kénnen - retten, I6schen, bergen,
schiitzen und helfen.

Dafir arbeiten wir jeden Tag.

lhre active photonics AG, Villach

Warmebildkamera
fir
- den Innenangriff

- Personensuche bei starker Verrauchung
- Auffinden von Brandherden und Glutnestern

besser sehen - 2 Sensorausfiihrungen

ausgestattet mit einem VOX Mikrobolometer

160x120 Pixel HORNET 160 M1
320x240 Pixel HORNET 320 M1

der Kameraaufbau

Batteriefach mit
Sicherheitsverschluss

3x Ladeverbindung \ kmﬂ:;:r:;l

Schlagschutzring

EIN / AUS Taster Display 3,5" kratzfest  D-Ring fir Tragegurt

Antireflex beschichtet  Karabiner oder Zipper

Bildschirmelemente

Einschaltzustand  Batterieanzeige
(ON)

Temperaturmesspunkt

T t Ik
emperaturbalken Hot-Spot

mit Hot-Spot-Temperatur

Energie - und sie lauft und lauft....

Einzigartig auf dem Markt, das
Energiekonzept der HORNET M1.

Das Zauberwort heifit:

LiFe-PO, (Lithium-Eisen-Phosphat-Akku)
Diese Akkus sind herkdmmlichen Akkus weit
tiberlegen - sind lange haltbar und sicher,
auch in Extremsituationen.

- Eigensicher

- kein Memory-Effekt

- kein Lazy-Battery-Effekt

- Minimale Selbstentladung
(ca. 1% p.a.)

- sehr hohe Lebensdauer
5000 Ladezyklen

ohne Pflege und Folgekosten
- Laufzeit Hornet M1 >7Stunden

Farbschema - Brandbekampfungsmodus

White Hot - wird automatisch beim
Einschalten der Hornet M1 angezeigt.
Warme Flachen werden hell, kéltere dunkel
dargestellt (White-Hot Modus). Heie und
sehr heie Flachen werden farbig (gelb
und rot) dargestelit. Hierbei erfolgt die
automatische Umschaltung zwischen dem
Nieder- und Hochtemeraturbereich.

Zur Optimierung der Bildanzeige iiber den
gesamten Temperaturbereich, verfiigt die

Kamera liber ZWEI sichtbar unterscheidbare
Modi.

Text and Design Andrea Bohl




